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INSTALACAO

Por favor leia as seguintes instrugdes. Se tiver qualquer duvida relativamente a questdes mecanicas e/ou a montagem deste produto
contacte um agente autorizado. A PROTOTYPE recomenda que o espigdo seja instalado com ferramentas proprias e por um mecanico
qualificado. Por favor leia e siga meticulosamente estas instrugdes. Caso nao o faga, poderao ocorrer acidentes graves. A PROTOTYPE
nao garante ou aceita qualquer tipo de reclamagao causada pela ma montagem e/ou falta de manutengao do espigao.

ANTES DE COMECAR

Verifique se o didmetro do espigédo corresponde ao didmetro do quadro. Certifique-se que o comprimento necessario cumpre com as
especificagdes do espigao.

MON EM

Ferramentas necessarias: chave sextavada interior de 5mm; massa lubrificante; pasta de fricgdo.

PASSO 1 - Desaperte e remova os parafusos (@) e lubrifique com PASSO 3 - Aperte os Parafusos (®) com a chave sextavada
massa lubrificante. Depois, monte as ponteiras de aperto (yoke's (@) interior de Smm até os rails do selim ficarem fixos.

e ajuste manualmente até fixar selim na posig&o pretendida. Atengéo! Aperto maximo de SNm.

(ver fig. 1).

PASSO 4 - Depois de posicionar o selim na posi¢édo pretendida,
ajuste o seu angulo e verifique o aperto dos parafusos até um

d MASSA LUBRIFICANTE maximo de 5Nm.
4

ATENCAO!
—— A posicdo ideal do selim deve ser neutra devendo ficar nivelado
! “‘\; com o solo.

AVISO! Este produto foi concebido para utilizagéio em estilo
XC - Cross Contry / Maratona / Estrada e Ciclocross.

MANUTENGAO

Apds a montagem do espigdo, devera fazer lubrificagbes
periddicas e verificar o aperto dos parafusos.

ACCESORIOS

Fig.1

PASSO 2 - Aplique pasta de fricgdo no tubo do espigdo na zona
inferior do tubo até a zona de aperto e monte-o no quadro.

(ver Fig. 2)
1 - Tubo do espigédo
@ 2 - Parafuso M6 x 37/47 TI
ATENGAO! 3 - Pino
Né&o monte o espigéo a _
baixo desta marcagéo. 4 - Yoke
Pode causar acidentes 5 - Meia lua
graves e perda de garantia
APERTO MAX: - 5 Nm . REFERENCIA DESIGNAGAO
R o aperto
P 5956 Pino + Yoke + Meia Lua espigéo de selim PROTOTYPE Physis 27,2mm (Kit)
. 5961 Pino + Yoke + Meia Lua espigéo de selim PROTOTYPE Physis 30,9 e 31,6 mm (Kit)
5798 Parafuso espigao de selim PROTOTYPE Physis M6 x 37/47 Tl (2 uni.)
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Por favor, lea las siguientes instrucciones. Si tiene cualquier duda respecto a cuestiones mecanicas y/o de montaje de este producto,
contacte con un distribuidor autorizado. PROTOTYPE recomienda que este producto sea instalado con herramientas apropiadas por
un mecanico calificado. Por favor, lea y siga meticulosamente estas instrucciones. En caso de incorrecta instalacion, pueden
producirse accidentes graves. PROTOTOYPE no garantiza ni acepta cualquier tipo de reclamacion derivada de un montaje inadecuado
o mantenimiento deficiente de la tija.

ANTES DE EMPEZAR

Verifique que el diametro del cuadro corresponde al didametro de la abrazadera. Certifique que la longitud de inserciéon cumple con las
especificaciones de la tija.

MONTAJE

Herramientas necesarias: Llave hexagonal de 5 mm, llave dinamomeétrica, masa lubrificante y pasta de friccion.

PASO 1 - Desenrosque y remueva los tornillos @)y lubrifiquelos con PASO 3 - Apriete |°__5 tornillos @ con la Ila've. hexagonal de 5 mm
masa lubrificante. Monte las punteras de apriete (yokes (@) ) y ajuste hasta que queden fijos. Atencién!: Par maximo de SNm.
manualmente el sillin hasta la posicion pretendida.

(ver fig.1). PASO 4 - Verifique la posicion y angulo del sillin antes de apretar

definitivamente los tornillos hasta un maximo de 5 Nm.
é& MASA LUBRIFICANTE
4

ATENCION!

La posicién ideal del sillin debe ser neutra, con la superficie nivelada
con el suelo.

‘X PASTA DE FRICCION
‘ —,
/£

AVISO! Este producto ha sido disefiado para su uso en estilo
XC/Maratén/Carretera yCiclocross.

MANTENIMIENTO

Después de montaje de la tija, debera efectuar lubrificaciones
periddicas y verificar el apriete correcto de los tornillos.

ACCESORIOS

PASO 2 - Aplique pasta de friccién en la parte del tubo de la tija que
ira introducida en el cuadro y introduzca la tija en él. (ver Fig.2).

1 - Tubo de sillin
2 - Tornillos M6 x 37/47 Tl

®

ATENCION!

No monte la tija por encima

de esta marca. Puede causar graves
danos y pérdida de garantia.

3 - Pasador
4 - Puntera de apriete ("yoke”)

5 - Media luna

APRIETE MAX: 5Nm
Respete el par de apriete maximo

REFERENCIA DESCRIPCCION
indicado. 5956 Pasador + Media Luna para Tija PROTOTYPE PHYSIS 27,2mm (kit)
. 5961 Pasador + Media Luna para Tija PROTOTYPE PHYSIS 30,9 e 31,6 mm (Kit)
f 5798 Tornillo Tija de Sillin PHYSIS M6 x 37/47 Ti (x2)
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INSTALLATION

ENGLISH

Please read the following instructions. If you have any doubt regarding your mechanical ability and/or installation of this product. Visit
your local autorized dealer. PROTOTYPE recommends that the seatpost be installed using a torque wrench, by a qualified mechanic.
Please read the following Warnings. Because the failure to following any Warning may result in a catastrophic failure of the seatpost

and frame.

BEFORE YOUR START

Make sure the diameter of the seatpost corresponds to the diameter of the frame. Make sure that the required length complies with the

seatpost specifications.

PARTS INSTALLATION

Tools needed: 5mm Hex wrench; Friction Paste; Grease

STEP 1 - Unscrew and remove the screws () and lubricate with
grease. Then assemble the yoke's (@) and manually adjust saddle
to fix the desired position. (see Fig. 1).

‘@X GREASE

‘X FRICTION PASTE
‘

STEP 2 - Apply friction paste on the seatpost tube in the zone
bottom to the clamping zone and mount it on the frame. (see Fig. 2)

®

ATTENTION!

Do not mount the seat post
to below this mark.

Can cause accidents

severe and loss of warranty.

MAX TORQUE: 5 Nm
Respect the maximum torque indicated.

STEP 3 - Tighten the screws ((2) with the hex wrench 5 mm to the
inside of the saddle rails stay fixed.
Attention! Maximum torque: 5 Nm.

STEP 4 - After positioning the saddle in the desired position,
adjust your angle and check the tightening of screws to
maximum of 5 Nm.

ATTENTION!
The ideal position of the saddle should be neutral and should be
level with the ground.

WARNING! This product is designed for use in style
XC - Cross Contry / Marathon / Road and Cyclocross.

MAINTENANCE

Requires periodic lubrication and inspection, make sure the
screws are tight.

1 - Seatpost tube

2 - Screw M6 x 37/47 TI
3 - Pin

4 - Yoke

5 - Aluminum cradle

SPARE No.

DESIGNATION

5956 Pin + Yoke + Aluminum cradle PROTOTYPE Physis seatpost 27,2mm (Kit)

5961 Pin + Yoke + Aluminum cradle PROTOTYPE Physis seatpost 30,9 e 31,6 mm (Kit)

5798 Screw PROTOTYPE Physis seatpost M6 x 37/47 Tl (2 uni.)
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